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(54) Ameliorations introdultes dans des produits destines a la consommatlon humaine ou 
animaie 



(57) Les ameliorations faisant I'objet de I'invention 
envisagent que les produits en question puissent se pre- 
senter sous forme de granules ou de particules consti- 
tuees de matieres actives seules, ou assoclees a 
d'autres, ou en combinaison a des excipients, et d'un 



agent hydrophobe, substantiellement insoluble dans 
I'eau, en etat solide, avec un point de fusion comprls 
entre 1 0 et 80 degres centigrades, en maintenant la ma- 
tiere active Isolde et Tempechant decommencerson ac- 
tivite tant que n'a pas eu lieu la fusion de I'agent hydro- 
phobe. 
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Description 

OBJET DE ^INVENTION 

[0001] La presente invention concerne les ameliora- s 
tlons introduites dans les produits destines a la consom- 
mation humalne ou animale, ayant une activity phanna- 
cologique ou pas, et n'etant pas stables a I'air, a la lu- 
miere ou a Thumidite, ou presentant des caracteristi- 
ques organoleptiques desagreables; ces produits etant 
constitues d'une ou de plusieurs matieres actives, as- 
soci^es ou pas k des excipients, pouvant s'agir de : an- 
tibiotiques (enrofloxacine, amoxiciline, ...), sulfamides, 
mono et disaccharides, sels mlneraux, acldes organ i- 
ques, acides inorganiques et leurs sels, prot§ines, en- 
zymes, aminoacides, micro-organismes attenues (vac- 
cins), vitamines et provitamines, extraits naturels, pro- 
duits d'origine veg^tale (aigues, etc.) et animate. 
[0002] Les ameliorations de cette invention consis- 
tent a pourvoir les produits mentionnes d'un traitement 
de pelliculage avec un agent hydrophobe, en les trans- 
formant en produits stables au milieu ambiant (air, lu- 
ml^re et humidity) ou en camouflant leur possible mau- 
vais goOt, odeurou couleur. 

[0003] Get agent hydrophobe substantiellement inso- 
luble dans I'eau en etat solide, peut etre incorpore a 
Taide de froid, ou de vide, ou de chaleur o de forces de 
cisaillement avec un point de fusion compris entre les 
10 et les 80 degr^s centlgrades. 

ANTECEDENTS DE L'INVENTION 

[0004] Les antibiotiques sont des matieres actives qui 
sont normalement instables au milieu ambiant. Nombre 
d'eux sont alteres par la presence de la lumiere, I'air et 
rhumidit6; c'est-&-dire qui! se prodult une perte evlden- 
te de leur activity antibact6rienne. 
[0005] Dans d'autres cas, comme dans I'enrofloxacl- 
ne et I'aritromicine, ils presentent un gouttres desagrea- 
ble. Ces caracteristiques ne permettent pas de I'admi- 
nistrer tel quel, par exemple, aux pores ou autres ani- 
maux. 

[0006] Ces problemes apparaissent aussi pour la plu- 
part des sulfamides. 

[0007] Un autre type de matieres premieres qui s'al- 
terent avec I'humidite ambiante sont les sucres, comme 
le saccharose. Celui-ci, quand II s'humidifie, perd des 
propriet^s organoleptiques, ce qui rend son emplol pos- 
terieur tres delicat. Actuellement, il taut leur ajouter 
d'autres excipients permettant de faciliter leur manie- 
ment. 

[0008] Les vitamines, provltamines et leurs derives 
(sels, esters) sont g6n6ralement hygroscopiques et par 
consequent elles subissent rapidement une perte d'ac- 
tivit6. De m§me, elles subissent normalement des reac- 
tions de degradation par photosensibllitd, par la presen- 
ce d'oxygene et par les changements de chaleur. Des 
exemples de ces alterations sont la vltamlne C ou Tacide 
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ascorbique, la vltamlne B6 et la vltamlne B12. 
[0009] De meme, les prot^ines, enzymes et aminoa- 
cides s'alterent normalement a cause de I'humidite, I'air 
et la lumlere. De plus, certains, comme la metionine 
sentent tres mal, ce qui la rend difficile a administrer. 
[0010] De meme, des produits comme les mlcro-or- 
ganismes vivants, attenues et les levures se ddcompo- 
sent en contact avec I'air et avec I'humidite, et il est ne- 
cessaire, par consequent, de les protegerpour conser- 
ver leur activite. 

[0011] Les extraits d'origine naturelle, les produits 
d'origine v6g^tale et animale sont g^n^ralement trds 
hygroscopiques ce qui, en plus de diminuer leur riches- 
se ou activity, les rend diff idles d manipuler. 
[0012] Les sels mineraux, comme par exemple le sul- 
fate de zinc, le sulfate de fer et le sulfate de cuivre pre- 
sentent aussi des problemes d'alt^ration au milieu am- 
biant et de mauvalses caract6ristiques organoleptiques. 
[001 3] Les acides organiques et inorganiques et leurs 
sels et derives sont utilises dans I'alimentatlon humaine 
et animale mais Ils ne peuvent pas etre employes a cau- 
se des memes problemes d6\k mentionnes. Comme ils 
sont normalement administr6s seuls ou assocl6s et m6- 
Iang6s k d'autres matieres premieres et des excipients, 
il taut les proteger pour 6viter des incompatibilit6s entre 
eux et d'eux avec d'autres mati&res premieres ou exci- 
pients. 

[0014] Actuellement, pour 6viter ce genre de proble- 
mes, on realise des enrobages, en general au moyen 
de gelatines qui sont normalement d'origine animale, de 
sucres, maltodextrines, amidons, caoutchoucs v6g6- 
taux et autres produits h grand poids mol6cuIaire. Les 
precedes generalement employes sont la conservation, 
evaporation de solvant, litfluide, extrusion centrifuge et 
rotogranulateur. 

[001 5] Ces traitements ou proc^d^s d'enrobages ap- 
pliques actuellement, sont des proc6d§s en g^n^ral trds 
couteux et de production relativement faible. 



[0016] Pour resoudre cette problematique, on a intro- 
duit dans les produits mentionnes les ameliorations fai- 
sant I'objet de I'lnventlon, qui permettent a un prix rela- 
tivement bas de les transformer en produits stables au 
milieu ambiant (air, lumiere et humidite) et de camouf ler 
leur mauvais goOt, odeur ou couleur. 
[0017] On a pense, comme objet de cette invention, 
k une combinaison de precedes et d'excipients hydro- 
phobes rendant stables au milieu ambiant et eiiminant 
les caracteristiques organoleptiques indeslrables des 
produits sus-mentionnes. 

[0018] Conformement k I'invention, les ameliorations 
appliquees aux produits constitues, par exemple, de 
particules ou de granules contenant la matiere ou ma- 
tieres premieres actives, associees k des excipients, 
consistent k I'incorporation dans ceux-ci d'un agent hy- 
drophobe qui, en etat solide, est substantiellement in- 
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soluble dans I'eau et qui peut §tre applique h Taide de 
froid, vide, chaleur, forces de cisalllement, transforma- 
tion en nodules, frittage, compactage, agglomeration, 
transfornnation en globules ou combinaisons des prece- 
dents; cet agent hydrophobe presentant un point de f u- s 
sion connpris entre les 10 et les 80 degres centigrades. 
[0019] II a §t6 pr6vu que I'agent hydrophobe incorpo- 
re au produit soit, en etat solide, insoluble dans I'eau et 
soluble, miscible ou dispersable dans I'eau quand il est 
fondu. 10 
[0020] Ladite matrere hydrophobe nnaintient les ca- 
ractSristiques de protection de la matldre prenni^re ac- 
tive, empechant sa degradation, reaction et liberation 
de ses caracteristiques organoleptiques entre les -20 et 
+75 degres centigrades. i5 
[0021] Une autre caracteristique de ('invention con- 
siste k ce que la temperature de la mati^re premiere 
active, seule ou combinee a d'autres mati^res premie- 
res actives ou des excipients, est maintenue a une tem- 
perature inferieure a 50*'C pendant rincorporation du 20 
produit hydrophobe, afin d'empecher que cette incorpo- 
ration provoque une deterioration des caracteristiques 
des matieres premieres actives. 
[0022] Conformement a I'invention, la matiere pre- 
miere active constituee des particules ou granules, peut 25 
etre seule ou meiangee a des substances inertes en gui- 
se d'excipient ou combinee k d'autres matieres premie- 
res actives, ou aux deux, tandis que I'agent hydrophobe, 
substantiellement insoluble dans I'eau en etat solide, 
peut etre constitue de produits d'origine vegetale tels 30 
que : cires d'utilisation alimentaire, graisses alimen- 
taires ou margarines, ou des preparations grasses com- 
me les graisses inertes ou les acides gras, ou des mono 
ou di ou triglycerides d'acides gras non polymerises a 
chaine lineaire satures et insatures, esterifies ou pas, 35 
presents dans les hulles et/ou graisses alimentaires, ou 
des mono ou di ou triglycerides d'acides gras esterifies 
avec les acides organiques alimentaires esterifies ou 
pas et leurs sels calciques, de sodium et potassiques 
ou les esters de glycerol, ou les esters de glycerol inte- 40 
resterifie avec des acides gras d'huile de ricin, ou des 
esters de sorbitan ou toute autre combinaison des pre- 
cedents. 

[0023] La quantite d'agent hydrophobe incorpore est 
comprise entre 5% et 50% du poids du produit final, les 4S 
granules ou particules de produit composees de la ma- 
tiere premiere active, avec ou sans excipients, et I'agent 
hydrophobe, presentant des dimensions comprises en- 
tre 50 microns et 10 millimetres. 

[0024] La fusion ou degradation de I'agent hydropho- so 
be incorpore a la matiere active est seulement possible 
au moyen de precedes enzymatiques ou d'un point ou 
sequence de points de temperature. 
[0025] Moyennant les ameliorations indiquees, con- 
sistant en I'incorporation de I'agent hydrophobe a la ma- ss 
tiere premiere active, combinee ou pas k des excipients, 
on obtient les avantages suivants : 



a) Isoler du milieu exterieur, ou camoufler les mau- 
vaises caracteristiques organoleptiques, les matie- 
res actives constituant les particules ou granules, 
en maintenant intacte leur capacite de reaction ou 
activlte pendant de longues periodes de temps. Ce- 
la pennet la conservation de produits finis ou inter- 
mediaires, dans des milieux sees ou satures d'hu- 
midite et a des temperatures comprises entre -40°C 
et +75° C. 

b) Cela permet de reduire considerablement les 
quantites de produit (reduire le dosage ou le surdo- 
sage) de ces matieres premieres actives em- 
ployees habituellement puisque, la capacite totale 
de Tactivite Initiale etant maintenue, il n'est pas ne- 
cessaire d'utiliser une plus grande quantite de ma- 
tiere premiere active comme cela arrive avec les 
matieres premieres non stables k I'air, la lumiere ou 
I'humidite utilisees actuellement et qui perdent pro- 
gressivement ladite capacite de reaction ou activlte, 
a cause des conditions physiques, mecaniques ou 
environnementales. 

c) Cela permet de conserver la capacite de reaction 
ou activite initiate du produit compose de particules 
ou granules obtenus par le traitement avec I'agent 
hydrophobe substantiellement insoluble en etat so- 
lide, a temperature ambiante, pendant un temps 
maximum pourchaque produit actif et sans aucune 
restriction ni obligation hors de I'ordinaire en matie- 
re de manipulation, emballage, conditionnement et 
transport. 

d) Cela permet de conserver les bonnes caracteris- 
tiques organoleptiques obtenues par le traitement 
avec I'agent hydrophobe substantiellement insolu- 
ble dans I'eau, en etat solide, des particules ou gra- 
nules a temperature ambiante, pendant le temps 
maximum pourchaque produit et sans aucune res- 
triction ni obligation hors de I'ordinaire en matiere 
de manipulation, emballage, conditionnement et 
transport. 

e) Ces produits actifs ultimes se presentent de pre- 
ference sous forme de particules ou granules pour 
faciiiter leur distribution homogene et reguliere 
dans les applications auxquelles lis sont destines 
et pour assurer que le traitement avec i'agent hy- 
drophobe substantiellement insoluble dans I'eau, 
en etat solide, maintient les matieres premieres ac- 
tives qu'ils contiennent, protegees et conserve pen- 
dant de longues periodes de temps leur capacite de 
reaction et leur activlte ou richesse initiale. Ces gra- 
nules ou particules peuvent avoir des dimensions 
differentes, se trouvant comprises de preference 
entre 50 microns et 10 millimetres, bien qu'il existe 
aussi une possibilite de presentation du produit 
dans une plus grande taitle dans le cas ou la neces- 
site du marche I'imposeralt. 

f) Le traitement avec I'agent hydrophobe substan- 
tiellement insoluble dans I'eau, en etat solide, peut 
representer un poids comprls entre 5% et 50% du 
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poids total du produit final, la quantity pouvant va- 
rier en fonction de la technologle ou des proc^d^s 
globaux employes. 

g) Ledit traitement avec I'agent hydrophobe subs- 
tantiellement insoluble dans I'eau, en etat solide, 
empeche les reactions de degradation et ameliore 
les caract^ristiques organoleptiques (couleur, 
odeur et gout) de la matiere premiere active entre 
les -40 et -75 degres centigrades, independamment 
du type de precede ou de technologie employee 
pour obtenir la protection hydrophobe finale. 

L'utilisation de ces ameliorations envisage que 
le point de fusion du pelliculage des particules ou 
granules constltutifs du produrt final soit celui qui re- 
sulte des points de fusion des produits hydropho- 
bes utilises en fonction de Tappiication a laquelle 
est destine le produit final. 

h) Uactivite ou la richesse des particules ou granu- 
les de la matiere premiere active finale ou produit 
final peut s'activer ou se declencher moyennant la 
fusion de I'agent hydrophobe substantiellement in- 
soluble dans Teau, en 6tat solide. Ladite fusion peut 
dtre obtenue k un point ou sequence de points de 
temperature determines en fonction de I'application 
finale ou par effet enzymatlque. 

[0026] Les ameliorations de cette invention permet- 
tent aussi la combinaison ou association de differentes 
matleres premieres incompatibles entre elles, du a la 
protection fournie par le produit hydrophobe, dans les 
applications exigeant leur combinaison, tout en les pre- 
servant dans les conditions ambiantes d6j^ mention- 
nees et/ou avec des caracteristiques organoleptiques 
desagreables. 

DESCRIPTION DES FIGURES 

[0027] Pour completer la description en cours et afin 

de faciliter la comprehension des caracteristiques du 
brevet faisant I'objet de cette invention, le present me- 
moire descriptif est accompagne d'un jeu de dessins qui 
representent. a titre d'i I lustration et sans limitation, ce 
qui suit : 

Chacune des figures 1 , 2 et 3 montre des coupes 
transvensales, a grande echelle, des differentes 
realisations d'un des granules ou particules consti- 
tutives du produit final avec les ameliorations fai- 
sant I'objet de I'invention. 

REALISATION PREFERENTIELLE DE L'INVENTION 

[0028] Comme on peut I'observer dans les figures 
susmentionnees, les particules ou granules, faisant 
i'objet de cette invention, sont composes d'un produit 
ou de produits ayant une activite pharmacologique ou 
pas, non stables a I'air, a la iumiere, k I'humidlteou ayant 
des caracteristiques organoleptiques desagreables et 



qui, k partir d'un traitement avec un agent hydrophobe 
substantiellement insoluble dans I'eau, en etat solide, 
se transforment en produits stables dans le milieu am- 
biant (air, iumiere et humidite) ou bien, dans le cas de 
s matieres actives ayant de mauvaises caracteristiques 
organoleptiques, leur mauvais gout, odeur ou couleur 
est camoufie. 

[0029] Plus precisement, dans I'exemple de realisa- 
tion montre dans la figure 1 , la particule ou granule (1) 
est compose de matieres premieres actives (2) de me- 
me ou differente nature, combinees ou pas a des exci- 
pients, et d'un agent hydrophobe (3), la particule ou gra- 
nule (1) presentant une structure a la manifere de sys- 
temes matriciels ou de matrices lipidiques. 
[0030] Moyennant I'tncorporation de I'agent hydro- 
phobe (3) on parvient a ce que les matieres premieres 
actives (2) et par consequent, les granules formant le 
produit en question, soient stables dans le milieu am- 
biant et que le possible mauvais gout, odeur ou couleur 
des matieres premieres actives (2) soit camoufie par 
I'agent hydrophobe (3). 

[0031] L'agent hydrophobe (3) peut etre compose 
d'un des produits d'origine vegetale mentionnes au 
point precedent ou d'un melange de plusieurs d'eux, 
ayant differents points de fusion, de sorte que leur ap- 
plication sur les matieres premieres actives (2) se rea- 
lise a une temperature suffisamment basse pour assu- 
rer le maintien des propriet6s integrales desdites matie- 
res premieres actives (2). 

[0032] En tout cas, I'agent hydrophobe (3) utilise peut 
avoir un point de fusion precis dans chaque application, 

selon la nature ou le type de matieres premieres actives 
(2) et selon le domaine d'application auquel est destine 
le produit final. 

[0033] Dans I'exemple de realisation montre dans la 
figure 2, la particule ou granule de produit (1) presente 
une composition similaire k la precedente (sous forme 
de matrices lipidiques) avec les matieres premieres ac- 
tives (2) et I'agent hydrophobe (3), presentant de plus 
dans ce cas un pelliculage exterieur (4) d'un agent hy- 
drophobe qui peut etre le meme que celui portant la re- 
ference (3) ou d'autres quelconques parmi ceux men- 
tionnes precedemment. 

[0034] Cette realisation peut §tre utillsee dans les ap- 
plications pour lesquelles il convient que I'agent ou 

agents hydrophobes formant le pelliculage exterieur (4) 
aient un point de fusion autre que celui de I'agent ou 
agents hydrophobes (3). 

[0035] Le granule de produit (1) represente dans 
I'exemple de realisation de la figure 3, constitue un cas 
particulier des precedents, etant constitue d'une matie- 
re premiere active (2), seule ou combinee a d'autres, et 
d'un agent hydrophobe (3) qui forme un pelliculage ex- 
terieur. 

[0036] Les matieres actives (2) utillsees dans les 
exemples de realisation decrits peuvent appartenir, a ti- 
tre d'exemple, a une famllle chimique ou biologique 
quelconque, n'etant pas stables au milieu ambiant {k 
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incorpor^ dans le produit est Insoluble dans Teau, 
en 6tat solide, et soluble, miscible ou dispersable 
dans I'eau quand il estfondu. 

5 4. Ameliorations, salon les revendicatlons preceden- 
tes, caracterisees en ce que la matlere hydropho- 
be maintient les caractdrlstiques de protection de la 
matiere premiere active, empechant sa degrada- 
tion, reaction et liberation de ses caracteristiques 

10 organ oleptiques entre les -40 et +75 degr6s centi- 
grades. 

5. Ameliorations, selon les revendicatlons pr6c6den- 
tes, caracterisees en ce que la temperature de la 

15 matiere premiere active, seule ou en combinaison 
avec d'autres matieres premieres actives ou des 
excipients, se maintient k une temperature infdrieu- 
re k SO^'C pendant I'lncorporation du produit hydro- 
phobe. 

20 

6. Ameliorations, selon les revendications preceden- 
tes, caracterisees en ce que I'agent hydrophobe 
substantiellement insoluble dans I'eau, en ^tat so- 
lide, est compose de produits d'orlgine v6g6tale tets 

25 que : cires d'utilisatlon allmentaire, graisses alimen- 
taires ou margarines ou preparations grasses telles 
que : graisses inertes ou acides gras, ou des mono 
ou di ou triglycerides d'acides gras non polym6ris6s 
^chaTne lineaire satures et insatures, esterifies ou 

30 pas, presents dans les hulles et/ou graisses alimen- 
taires, ou des mono ou di ou triglycerides d'acides 
gras esterifies avec les acides organiques alimen- 
taires esterifies ou pas et leurs sels calciques, de 
sodium et potassiques, ou les esters de glycerol ou 

35 les esters de glycerol interesterifie avec des acides 
gras d'huile de ricin, ou des esters de sorbitan ou 
des comblnaisons des precedents. 



I'air, k la lumiere et I'humidite) ou ayant de mauvaises 
caracteristiques organoleptlques et/ou s'il est interes- 
sant qu'elles aient une reaction a temperature program- 
mee dans le produit final en fonction de leur application. 
[0037] A leur tour, I'agent ou agents hydrophobes (3) 
et ceux formant le pelliculage (4) peuvent etre appliques 
k I'aide de froid, vide, chaleur, forces de cisailtement, 
transformation en nodules, frittage, compactage, agglo- 
meration, transformation en globules ou comblnaisons 
des precedents. 

[0038] Comme on I'a deja dit, I'agent hydrophobe, 
substantiellement insoluble dans I'eau, en etat solide, 
peut etre compose de produits d'origine vegetale tels 
que cires d'utilisation allmentaire, graisses alimentaires 

ou margarines ou acides gras, ou des mono ou di ou 
triglycerides d'acides gras non polymerises a chame li- 
neaire satures et Insatur6s, esterifies ou pas, presents 
dans les huiles et/ou graisses alimentaires. ou des mo- 
no ou di ou triglycerides d'acides gras esterifies avec 
les acides organiques alimentaires esterifies ou pas et 
leurs sels calciques, de sodium, potassiques ou les es- 
ters de glycerol ou les esters de glycerol interesterifie 
avec des acides gras d'huile de ricin, ou des esters de 
sorbitan. 

[0039] Une fois la nature de 1' invention suffisamment 
decrite, ainsi qu'un exemple de realisation preterentiel, 
11 est constate k I'effet opportun que les matieres, forme, 
dimensions et disposition des elements decrits pourront 
etre modifies a condition que cela ne suppose pas une 
alteration des caracteristiques essentielles de I'inven- 
tion qui sont revendiquees ci-apres. 



Revendications 

1. Ameliorations introduites dans des produits desti- 
nes k la consommation humaine ou animate, ca- 
racterisees en ce qu'elles se presentent sous for- 
me de granules ou de particules constituees de ma- 
tieres actives seules, ou associees a d'autres, ou 
en combinaison a des excipients, et d'un agent hy- 
drophobe substantiellement insoluble dans I'eau, 
en etat solide, avec un point delusion compris entre 
1 0 et 80 degres centigrades, en maintenant la ma- 
tiere active isolee et I'empechant de commencer 
son activite tant que n'a pas eu lieu la fusion de 
I'agent hydrophobe. 

2. Ameliorations, selon la revendication 1 , caracteri- 
sees en ce que le traitement des matieres actives 

avec I'agent hydrophobe, peut etre obtenu a I'aide 
de froid, vide, chaleur, forces de cisaillement, trans- 
formation en nodules, frittage, compactage, agglo- 
meration, transformation en globules ou comblnai- 
sons des precedents. 

3. Ameliorations, selon les revendications preceden- 
tes, caracterisees en ce que I'agent hydrophobe 



7. Ameliorations, selon les revendications preceden- 
ce) tes, caracterisees en ce que la quantite en poids 
d'agent hydrophobe incorpore, est compris entre 
5% et 50% du poids du produit final. 



8. Ameliorations, selon les revendications preceden- 
45 tes, caracterisees en ce que les granules ou par- 
ticules composees de la matiere premiere active, 
avec ou sans excipients, et de I'agent hydrophobe, 
presentent des dimensions comprises entre 50 mi- 
crons et 10 millimetres. 

so 

9. Ameliorations, selon les revendications preceden- 
tes, caracterisees en ce que la fusion ou degra- 
dation de I'agent hydrophobe incorpore dans la ma- 
tiere active est seulement possible au moyen de 

55 precedes enzymatiques ou d'un point ou sequence 
de points de temperature. 
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